


As Chaves Fim de Curso Pesada Ex Linha 015 possuem
certificação para trabalhar em Zonas 1, 2, 21 e 22 possuem
diversos modelos de cabeçotes para acionamento.

CARACTERÍSTICAS

Invólucro em Alumínio Fundido

Grau de Proteção IP54

Saída Cabo: 2x ½ NPT (lateral) - fornecida com 1x tampão plástico
e 1x bujão certificado

Dimensão: 78x106x59,5 (CxAxL) - s/ cabeçote

Temperatura de utilização: -20º +60ºC

Marcação Ex:

Gás: Ex d IIB T6 Gb

Poeira: Ex tb IIIA T 85°C Db

Contatos: 20, 02 ou 11

BENEFÍCIOS:

Produto Nacional

Zonas 1, 2, 21 e 22

Certificação INMETRO: DNV 13.0060

16 tipos de cabeçotes para acionamento

APLICAÇÃO

As Chaves Fim de Curso Ex 015 tem instalação recomendada para
uso em ambientes com risco de explosão, para detecção de partes e
peças e detecção de movimentos de máquina e equipamentos em
plataformas de petróleo, refinarias, indústrias químicas,
petroquímicas, tintas e vernizes, moveleira, farmacêutica, alimentícia,
siderúrgica, portos, mineração, grãos, papel e celulose
e sucroalcoleira.
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